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TERMOMETRI BIMETALLICI, CASSA INOX, PER RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
DN 40 

BIMETALLIC THERMOMETERS, STAINLESS STEEL CASE, FOR UNDERFLOOR HEATING
DN 40 

PST 40 VI P

>	LIMITI DI IMPIEGO >	OPERATING LIMITS

>	PRINCIPALI SETTORI DI IMPIEGO >	MAIN FIELDS OF APPLICATION

Termometri bimetallici, specificatamente studiati per 
controllare la temperatura in impianti di riscaldamento a 
pavimento. 
Vengono trattenuti negli appositi alloggiamenti delle 
rampe di distribuzione da una molla di ritegno a clip.
Disponibili in due graduazioni.

Bimetallic thermometers specifically designed for to 
check the temperature in underfloor heating systems. 
They are retained in appropriate distribution ramps 
housings by a spring retaining clip.
Two graduation available.

	- impianti di riscaldamento a pavimento 	- underfloor heating systems

Temperature allowed on the thermometer casing  
-20 ÷ +70 °C

Temperatura ammessa sul corpo del termometro  
-20 ÷ +70 °C

>	RIFERIMENTI NORMATIVI >	NORMATIVE REFERENCES
	- UNI EN 13190 

classe di precisione 2
	- grado di protezione IP31 secondo EN 60529

	- UNI EN 13190 
class precision 2

	- degree of protection IP31 according to EN 60529

>	APPLICAZIONI >	APPLICATIONS
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I modelli, le caratteristiche, i campi di pressione qui descritti si riferiscono agli specifici codici disponibili in pronta consegna (Magazzino 91 - 
Ambiente Service). Per una informazione completa su tutte le versioni e le opzioni producibili su ordinazione consultare le schede tecniche nello 
specifico catalogo TERMOMETRI BIMETALLICI oppure nel sito www.cewal.com

The models and features described here refer to specific codes that are available from stock (Magazzino 91 - Ambiente Service). For 
full information on all versions and the available customised options, consult the technical sheets in the specific catalogue BIMETALLIC 
THERMOMETERS or on the website www.cewal.com

>	CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE >	CONSTRUCTION FEATURES

>	ARTICOLI DISPONIBILI IN PRONTA CONSEGNA E PREZZI / ITEMS READY FOR DELIVERY AND PRICES

	- cassa in acciaio inox AISI 304 lucidato
	- vetrino in metacrilato ad alta trasparenza
	- quadrante in alluminio preverniciato  

fondo bianco, grafica nera 
	- gambo in tubo ottone Ø 9mm
	- movimento: spirale bimetallica di precisione
	- molla a clip di ritegno in acciaio nichelato 
	- peso 29 gr

	- case in polished stainless steel AISI 304
	- highly transparent methacrylate window
	- prepainted aluminium dial 

white background, black graphics 
	- brass piping stem Ø 9 mm
	- movement: precision bimetallic spiral
	- spring retaining clip in nickel-plated steel
	- weight 29 gr

COD. SCALA/SCALE €
916 240 10 0/60 °C 4,72
916 240 20 0/80 °C 4,72

CONFEZIONE / PACKAGING: 54 pcs.PST 40 VI P


